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性能特点

•踏板操纵的液压式行驶制动系统和手柄操纵的机械式停车制动系统，

安全可靠。

•提升力和牵引力大，可配套大型及复式作业农机具进行作业；有快速

升降操作按钮。

•具有力调节、位调节、力位综合调节功能。

•1组/2组（可选装2组/3组）液压输出多路阀，用于操纵折叠耙、翻转

犁等多种农机具以及铲运机、平地机和自卸拖车。



连接面

 70~90系列



液压提升器系统

• 半分置式液压提升系统

• 具有力调节,位调节,力位综合调节和浮动调节

• 可选装强压入土提升结构

• 可选装1~3片液压输出多路阀

• 具有快速升降结构

• 具有下降速度控制阀

• 提升力大



强压入土提升系统

吸油管

齿轮泵

出油管

过滤器



液压提升器系统原理图

无强压提升系统 强压提升系统



提升器提升系统油路



两种提升器比较

无强压提升器

强压如土提升器



力、位、浮动、力位综合调节

位调节手柄

力调节手柄



液压输出多路阀

拖拉机可根据需要选装1组、2组或3组液压输
出阀，分别由1根、2根、3根操纵手柄操纵。用

以控制农具上的单作用或双作用油缸。还可实现
浮动位置的液压输出。

液压输出阀可以拧进或拧出输出阀上螺钉来实
现单作用液压输出或双作用液压输出。把螺钉拧
松退出可以实现单作用的液压输出。反之，将螺
钉完全拧入可实现双作用的液压输出。



液压输出多路阀

在使用单作用阀时，为了判别哪个
接头出油，哪个接头回油，以便正确地
与农具油缸相连。可先将备件箱中的阳
接头拧入阴接头中，将单作用阀的手柄
向上动一动，有油液流出的接头就是出
油接头。

注意: 拖拉机出厂前液压输出阀调整为双作用

，如果需要配套单作用农具时，用户可调整
为单作用液压输出。



液压输出多路阀

单双作用调
整螺钉

多
路
阀



液压输出多路阀原理



液压提升器
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强压提升器



液压提升系统

下降速度控制阀

经三维数模分析从多方面
控制了油缸质量



液压提升系统

分
配
器

主控阀

安全阀
速度控
制阀

单向阀

回油阀

• 带安全阀

• 带下降速度控制阀

• 滑动式主控制阀



液压提升系统
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配
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吸油滤油器



• 农具不提升 主要原因有：
1.系统安全阀压力调整太低
2.油泵失效
3.油缸拉缸
4.管路堵塞
5.回油阀卡阀
6.主控制阀封闭不良
7.油路进气

液压提升系统常见故障



• 农具不下降或者下降缓慢 主要原因有：

1.主控制阀卡阀

2.回油阀卡阀

3.下降速度控制旋钮关闭

液压提升系统常见故障



制动系统



制动系统



1-操纵杠杆；2-调整螺钉；3-主油缸活塞；4-平衡阀；5-止回阀；6-节流阀；7-制动泵壳体

制动泵

制动泵



制动系统



1.制动不灵或失效 原因有

• 油壶缺油

• 制动摩擦盘损坏

• 制动泵卡阀

• 制动管路漏油

• 制动系统有空气

制动系统常见故障和注意事项



2.制动时拖拉机跑偏 原因有

 制动泵平衡阀失效

 左右轮胎气压不一致

 左或者右制动管路进气或者漏油

制动系统常见故障和注意事项



• 制动系统维修和拆装后应排除空气

• 经常检查制动油壶的油面高度，不
足时及时添加

• 拖拉机道路运输时，左右制动踏板
应连锁。

• 手制动操纵手柄70～90马力在右边.

制动系统常见故障和注意事项



制动油壶

制动系统常见故障和注意事项

70～90手制动



9.转向系统



转向系统原理图

1-转向油缸；2-转向器阀块；3-转向器；4-转向泵；
5-滤清器；6-油箱



拖拉机直线行驶时,方向盘不转动,转向器（3）控制阀
阀芯和阀套处于中立位置, 转向器上所有和转向油缸
（1）相通的油道是关闭的，压力油从转向恒流泵（4）
返回油壶（6）。
向右或向左转动方向盘时，阀芯和阀套产生相对转动，
回油路被切断，转向器上的压力油与转向油缸（1）
一腔相通的油道连通，泄油道与转向油缸（1）的另
一腔的油道相通。随着方向盘的转动，阀芯自动地把
方向盘的输入转化到阀套的转子上，从油泵到转子的
压力流量以及转子到油缸的流量，在工作状态下是连
续提供的，从而实现了右左转向。

转向系统原理



元件原理



悬挂系统

 Ⅱ类三点悬挂

 摆式牵引杆和拖挂任选

 有齿和无齿任选

 可进行机外调节

摆式牵引
杆

拖挂



悬挂系统

无齿悬
挂

有齿悬挂



机油

传动液压两用油

• 传动系统和提升器，液压转向，制动器、
驱动前桥的中央传动和最终传动均采用
传动液压两用油N100D。


